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INNOVATION MIT SYSTEM s 9000 v STV

modern
energiatakarékos

STV technologia

statikai garancia
innovativ
acrylcolor
RAL tanusitvany




Sajat kategoriajaban a piacon egyedulalloé
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egggozo erve tulajdonsagokkal rendelkezd termék!

Kivald statika, nagyobb szerkezetek épithetdk kereszttartok
nelkdl, Gvegezes STV technolégiaval - az S 9000 rendszer
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Kivalo statika W/m?K* W/meke
A keskeny keretek és szarnyak nagy tvegfelliletek
beépitéset teszik lehetdve. Az STV Uvegragasztasi
technoldgia alkalmazasa egyértelmUen fokozza a
szerkezet statikajat. Ennek készénhet6en nagyohb
szerkezet épithet6 kereszttartok alkalmazasa
nélkdl.

Kivalod statika

technolégia

Innovativ, tanusitvannyal rendelkezg technolégia
STV lveg, RAL ragasztasi technoldgia — felar
nélkal! Az Gveg kozvetlenul (szarazon) a
szarnyvasalatra van ragasztva. Azonnali szaradas.
A technoldgia er@siti a szerkezet statikajat. Az
STV-nek kdszdnhetden a szarny 2,5 m magassagig
lvegezhetd.

Acrylcolor bevonat
Az akriltiveg klls6 rétege a lehetd legnagyobb

ellenallast biztositja karcolassal szemben, a
tokeéletesen sima acrylcolor profilfeltlet pedig
megkdnnyiti az ablak apolasat — nem sziikséges
karbantartani.
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Harmadik tomités

Egy harmadik, kiegészit6 tomités javitja a
hdszigetelést, megdvja a vasalatot a kivilrél
jov6 nedvessegtdl, és hatékony hanggatként
funkcional.

STV® statikus szaraz iivegezés

oo, A Innovativ a piacon

HG- és hangszigetelés

A kivald h6- és hangszigetelést a hatkamras

szerkezet biztositja, valamint a keretben és a
szarnyban alkalmazott 82,5 mm-es beépitési
meélység.

110 mm /103 LUMAXX®

Sérthetetlen, UV-sugarzast
visszaverd bevonat

* *Jf=0,91 W/m?K - fehér profilokra vonatkozik, 6706-0s acéllal (U-acél)
Ug=0,5 W/m?eK SWISSPACER Ultimate referencia ablak esetén



B STV - innovativ (ivegragasztasi technolégia

Az (iveg a szarnyvasalatra van ragasztva szdrazon. Ez egy innovativ megoldas,

amit nem rég meg kizarélag a reptl6gép- és autdiparban, illetve a megujuléenergia-
agazatban alkalmaztak. Az STV technoldgidval akdr 2,5 m magassagu ablakszarnyat is
be lehet Gvegezni.

Az STV livegragasztas elényei:

+ hatarozottan jobb statika, nagyobb ablakokat lehet
beépiteni,

+ mivel a fehér ablakszarnyban nincs merevites,
kdnnyebbek az ablakelemek,

+ jobb hészigetelési jellemzdk,

+ aragasztasi technoldgia minden fazisa kidolgozott és
ellendrzott,

+ szikség esetén az Gvegcsere rendkivil egyszer(,

+ kdnnyebb ablakcsukas és -nyitas, a beépités
munkaigénye minimalis.

B Acrylcolor - innovativ profilszinezési technolégia

Az acrylcolor ablakok kilénleges kilsé akriliiveg bevonattal rendelkezd profilokbal
J készulnek. Mar a profilok gyartasa soran tartésan és elvalaszthatatlanul egyes|

a folyékony PVC és a folyékony akriliiveg. Az akriliiveg a legtartésabh miianyag a
\] \

vilagon.

Az acrylcolor eldnyei:

+ az akriliveg-réteg sokkal tartosabba teszi
az ablak szinét,

. + a nyilaszardk sokféle szinben kaphatak,
‘ fémszinekben is,

+ megszlnik a kockazat, hogy a PVC levalik az
akriltvegrdl,

+ nem igényel karbantartast,

+ a bevonat visszaveri a napsugarzast,
és nem pattogzik le,

+ az ablakok szine évtizedek multan is valtozatlan.
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