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MB70
SYSTEM OKIENNODRZWIOWY

943/5000
MB-70 / 70HI
Az MB-70 rendszer alapján épített alumínium ablakok merev, tartós és 
stabil. Ezek felhasználhatók biztonságos ablakok, ajtók, tolórendszerek, 
valamint nagy méretű üvegezés létrehozására.
Az MB-70 rendszer alapján számos alternatív megoldást fejlesztettek ki. 
Mindegyik új lehetőségeket tár fel a felhasználók számára.
Az MB-70 HI rendszer használatával magasabb épületszigetelés érhető 
el. A növekvő hőszigetelést úgy érik el, ha speciális szigetelőbetéteket 
helyeznek a központi kamrába. A Windows az MB-70 HI rendszerben 
készült, mint például
az alaprendszer esetében mind egyedi épületekben, mind alumínium 
homlokzatokban felhasználhatók.
Az egyik legnépszerűbb alternatív megoldás az MB-70 amerikai 
rendszer. A rendszer elemeivel készített Windows rejtett szárnyakkal 
rendelkezik. Ez a megoldás az MB-70 US HI verzióban is elérhető, 
amely kiegészítő szigeteléssel van felszerelve.

MŰSZAKI ADATOK MB-70 / HI MB-70US / HI

A keret mélysége (ajtó / ablak) 70 mm

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 70 mm / 79 mm 79 mm

Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)
15 – 51 mm
23 – 60 mm

9 – 45 mm
18 – 54 mm

A profilok min.szélessége

Rama (drzwi / okna) 51 mm / 47 mm 75 mm

Skrzydło (drzwi / okna) 72 mm / 32 mm -

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Okna otwierane (HxL)
H do 2400 mm
L do 1600 mm

H do 2100 mm
L do 1400 mm

Drzwi (HxL)
H do 2400 mm
L do 1300 mm

-

Ciężar skrzydła (drzwi / okna) 120 kg / 130 kg 130 kg
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Az MB-70 ablakprofilok alternatív változatai

DRZWI MB70 HI MB70 US

SCHEMATY OKIEN PRZEKRÓJ A LUB B

Wartość Ud W/(m²K)

Szyba z ramką Chromatech Ultra

Dwukomorowa Jednokomorowa

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0

MB-70

0,8 1,0 1,2

1,0 1,1 1,3

MB-70 HI

1,0 1,1 1,3

1,0 1,1 1,3
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MB86

DANE TECHNICZNE MB-86 OKNA MB-86 DRZWI MB-86 US

Głębokość ramy 77 mm 77 mm 77 mm

Głębokość skrzydła 86 mm 77 mm 80,8 mm

Grubość szklenia
ościeżnica: 13,5 – 58,5 mm
skrzydło: 21 – 67,5 mm

13,5 – 58,5 mm
ościeżnica: 7 – 52 mm
skrzydło: 15 – 60 mm

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary skrzydła 
(H×L)

H do 2800 mm
L do 1700 mm

H do 3000 mm
L do 1400 mm

H do 2500 mm
L do 1600 mm

Max ciężar skrzydła 150 kg 200 kg 150 kg

SYSTEM OKIENNODRZWIOWY

MBS-68/68 I / AERO
Egy rendszer, sok lehetőség. Csak az MB-86 rendszert használva 
képesek vagyunk ablakokat, rejtett szárnyú ablakokat és még 
alumínium Despiro ajtókat előállítani. Ez egy rendkívül sokoldalú 
megoldás, amely garantálja az esztétikát és a tartósságot a legmagasabb 
szinten. A kétkomponensű központi tömítés tökéletesen lezárja és 
elszigeteli a szárny és a keret közötti teret, ami ezen megoldás további 
előnye. A faáru esztétikus kivitele
Az MB-86 rendszer alapján nemcsak a megjelenő színek számát 
biztosítja, hanem az üvegezőgyöngyöket is. Három változatban 
kaphatók: Standard, Prestige és Style.
Az MB-86 rendszer nagyon jó hőszigetelési paraméterekkel rendelkező 
termékcsoporthoz tartozik. A szakaszok felépítésének három 
kivitelezési módja van. A hőszigetelési paraméterektől függően ezek 
lehetnek: ST, SI és AERO.
Az AERO verzióban a profilokat egy airgel, kiváló hőszigetelésű anyag 
egészíti ki.
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SCHEMATY OKIEN PRZEKRÓJ A LUB B

Wartość Ud W/(m²K)

Szyba z ramką Chromatech Ultra

Dwukomorowa Jednokomorowa

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0

MB-86 ST

0,77 0,94 1,23

0,90 1,04 1,29

MB-86 
AERO

0,72 0,88 1,16

0,80 0,93 1,19

SCHEMAT DRZWI PRZEKRÓJ A LUB B

Wartość Ud W/(m²K)

Szyba z ramką Chromatech Ultra

Dwukomorowa Jednokomorowa

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0

MB-86 ST 1,19 1,32 1,54

MB-86 
AERO 0,88 1,02 1,23

Alternatywne warianty profili okiennych MB-86

Alternatywne warianty profili drzwiowych MB-86

MB86 ST

MB86 ST

MB86 AERO

MB86 AERO

MB86 US AERO
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SCHEMATY OKIEN PRZEKRÓJ A LUB B

Wartość Ud W/(m²K)
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SCHEMAT DRZWI PRZEKRÓJ A LUB B

Wartość Ud W/(m²K)

Szyba z ramką Chromatech Ultra

Dwukomorowa Jednokomorowa

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0

MB-86 ST 1,19 1,32 1,54

MB-86 
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DECALU 110 STEEL

DANE TECHNICZNE Decalu 110 Steel

Głębokość ramy (okno) 110 mm

Głębokość skrzydła (okno) 103,5 mm

Grubość szklenia (okno stałe / okna otwierane) do 71 mm

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama (okno) 43 mm

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max wymiary okna RU 2650 x 1200 mm

Max ciężar skrzydła (okno) 100/120 kg

SYSTEM OKIENNY

DECALU 110 STEEL

Alumínium ablakok a Decal 110 Acél rendszer alapján
kívülről kiemelkednek megjelenésükkel. Az "acél megjelenés" jellemzi 
őket. A jellemző vágott profilok acél asztalosokra vonatkoznak. A 
Windows beépíthető
rögzített és mozgatható oszlop alapján.
Itt is a legalacsonyabb a keret szárnyas behajtása. Csak 83 mm, ami 
azt jelenti, hogy az üvegezési terület határozottan nagyobb, és a 
helyiségek sokkal jobban megvilágítottak. A Decal 110 Acél rendszer 
alapján készült ablakokhoz javasoljuk a műanyag rudak felszerelését, 
amelyek a keretek acél megjelenésével kombinálva érdekes, kissé ipari 
megjelenést kölcsönöznek az épületnek.
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Az alumínium profilok korlátlan lehetőségeket kínálnak. A kívánt 
színhatás elérése érdekében az ablakokat a RAL K7 paletta színeinek 
megfelelően lakkozhatjuk, vagy faszerű bevonattal lakkozhatjuk.

Színek

70 71717171717171117177111777





DESPIRO
EKSKLUZYWNE DRZWI ALUMINIOWE

Esztétikus dekorációs panelek kaphatók
sokféle kivitelben és színben a RAL 
palettán és a faszerű bevonatokon.

1

Rendelkezésre álló megoldások 
küszöbértékkel vagy anélkül.

2

A magas víz- és légszigetelést biztosító 
tömítések, amelyek hozzájárulnak a 
használat kényelméhez és a 
gazdaságossághoz.

3

Négy tervezési változat: ST, SI, SI + és 
AERO, lehetővé téve a nagyon jó termikus 
paramétereket.

4

Merev és tartós alumínium profilok, 
amelyek lehetővé teszik a nagy méretű 
ajtók gyártását.

5

1

2

3

45

DESPIRO ALUMÍNIUM AJTÓK

Az elegáns Despiro ajtó kollekció vonzó ajánlat a legigényesebb 
ügyfelek számára, akik nemcsak technológiai, hanem esztétikai 
szempontból is értékelik a modernitást. A szépség és a tartósság 
kombinációja az asztalos asztalok egyik elemében, amelyet lehetetlen 
közömbösen átadni.
Esztétika és dizájn
Az ajtónk kiemelkedik az ajtószárnyak, amelyek a dekoratív panelek 
mögött vannak elrejtve. Ily módon elérjük az egységes sík hatását.
Különleges profilok felhasználásával nyerik, amelyekre az alumínium 
paneleket rögzítik. Az ajtók oly módon vannak megtervezve, hogy 
minden oldalról ugyanaz a hatás érhető el, kívülről és belülről 
egyaránt. A rejtett zsanérok biztosítják a következetesség és a látvány 
harmóniáját, növelve az ajtó esztétikai értékét.
Szilárdság és szigetelés
Annak a ténynek köszönhetően, hogy a tartószerkezet az MB-86 
rendszerünk, amely van
könnyű, mégis merev és tartós alumínium profilok, négyféle kivitelben 
kaphatók (ST, SI, SI +
és AERO) és az alsó tömítés három kombinációjában.
Az ajtók nagyon magas víz- és légszigeteléssel rendelkeznek,
valamint kiváló hő- és hangszigetelés. Ez valódi hatást gyakorol mind 
az épület belső kényelmére,
és mennyit használ fel.
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• Pochwyt DP 60.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• RAL 9016 biały połysk,

DP 01

DP 02
• Pochwyt DP 60.1800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
• RAL 7016 szary antracyt mat,

• Pochwyt DP 60.1000,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 03

DP 04
• Pochwyt DP 60.1400,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
• Machoń /dopłata do koloru 

drewnopodobnego,

• Pochwyt DP 60.1600,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 05

DP 06
• Pochwyt DP 60.1000,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL 7001 mat,

• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystym rantem,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL 3004 purpurowy czerwony mat,

DP 07

DP 08
• Pochwyt DP 60.800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystym rantem,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• RAL 9016 biały połysk,
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• Pochwyt DP 60.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystym rantem,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
• RAL 7016 szary antracyt mat/WENGE/

dopłata do koloru drewnopodobnego,

DP 09

DP 10
• Pochwyt DP 60.1800,
• RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy,

• Pochwyt DP 60.1800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przezroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• RAL 9007 szary mat,

DP 11

DP 12
• Pochwyt DP 50.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystym rantem,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• RAL 3004 purpurowy czerwony mat/

RAL 9007 szary mat,

• Pochwyt DP 200.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 13

DP 14
• Pochwyt DP 60.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystymi paskami i czarną ramką,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk,

• Pochwyt DP 60.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• RAL 7016 szary antracyt mat,

DP 15

DP 16
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL 7016 szary antracyt mat,
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• Pochwyt DP 50.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne
• RAL 9016 biały połysk,

DP 17

DP 18
• Pochwyt DP 60.800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, wpuszczana/zlicowana,
• Powierzchnia: RAL 7001 mat,

• Pochwyt DP 60.800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• RAL 9016 biały połysk,

DP 19

DP 20
• Pochwyt DP 60.1800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: piaskowane szkło

z przeźroczystymi paskami, przeźroczystą
i ozdobną ramką,

• Szklenie tylne: thermofloat
z ciepłą ramką czarną,

• „Prostokątna” ochrona przed zadrapaniami 
Alu-Nox umieszczona na zewnątrz 
zlicowana,

• Ramka aluminiowa 20 x 60 na zewnętrznej 
stronie panelu,

• RAL 7016 szary antracytowy matowy,

• Pochwyt DP 60.1800,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• Powierzchnia: RAL 7016,

DP 21

DP 22
• Pochwyt DP 60.1800,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• Powierzchnia: RAL 7016,

• Pochwyt DP 60.1800,
• Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, nakładana,
• Powierzchnia: RAL 9016,

DP 23

DP 24
• Pochwyt DP 60.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL3004/RAL9005,
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• Pochwyt DP 60.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL5005,

DP 25

DP 26
• Pochwyt DP 40.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL7040,

• Pochwyt DP 30.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL9005,

DP 27

DP 28
• Pochwyt DP 60.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane

z przezroczystymi paskami,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL1023/RAL9005,

• Pochwyt DP 70.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL9005,

DP 29

DP 30
• Pochwyt DP 70.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL7040,

• Pochwyt DP 60.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL6012,

DP 31

DP 32
• Pochwyt DP 60.1800,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL9001,
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• Pochwyt DP 60.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL3004,

DP 33

DP 34
• Pochwyt DP 60.1600,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane lub lustro,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Panel gładki,
• RAL9001,

• Pochwyt DP 60.1600,
• Przefrezowania obustronne,
• RAL5005,

DP 35

DP 36
• Pochwyt DP 30.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• RAL7040,

• Pochwyt DP 60.1200,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL7016,

DP 37

DP 38
• Pochwyt DP 60.1400,
• Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat,
• Szklenie środek: float piaskowane,
• Szklenie tylne: thermofloat

z ciepłą ramką czarną,
• Aplikacja INOX,
• RAL1019,
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(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 30.600 - 30x600 mm
• DP 30.800 - 30x800 mm
• DP 30.1000 - 30x1000 mm
• DP 30.1200 - 30x1200 mm
• DP 30.1400 - 40x1400 mm
• DP 30.1600 - 40x1600 mm
• DP 30.1800 - 40x1800 mm

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 40.600 - 30x600 mm
• DP 40.800 - 30x800 mm
• DP 40.1000 - 30x1000 mm
• DP 40.1200 - 30x1200 mm
• DP 40.1400 - 40x1400 mm
• DP 40.1600 - 40x1600 mm
• DP 40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 30 seria DP 40

(wsporniki wygięte w bok),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 50.600 - 30x600 mm
• DP 50.1000 - 30x1000 mm
• DP 50.1200 - 30x1200 mm

seria DP 50
(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 55.600 - 600 mm
• DP 55.1600 - 1600 mm

seria DP 55

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 60.600 - 40x20x600 mm
• DP 60.800 - 40x20x800 mm
• DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 60
(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 70.600 - 40x20x600 mm
• DP 70.800 - 40x20x800 mm
• DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 70

(wsporniki na końcu uchwytu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 80.600 - 600 mm

seria DP 80
(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 90.600 - 600 mm

seria DP 90

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm

seria DP 100 seria DP 110

stal nierdzewna, matowa, polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 120.600 - 600 mm

seria DP 120

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna/Jatobe, matowa, 
polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm

seria DP 210

(wsporniki proste),
stal nierdzewna/Jatobe, matowa, 
polerowana
Dostępne rozmiary:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm

seria DP 200
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W ofercie dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych
w najbardziej popularnych wzorach. (Nie dotyczy modeli od DP20 do DP 36.)

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespoleń z ciepłymi ramkami dystansowymi.
Przyświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej.

Maksymalna szerokość przyświetla: 1400 mm.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z przyświetlem i naświetlem.
Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)
Wariant 2: Szkło przeźroczyste
Wariant 3: Szkło ornamentowe

Ornamenty opcjonalne:

Satinata Master-Ligne Chinchilla Master-Carre Master-Point

Drzwi panelowe są propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników. Ze względu na zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz niebanalnego wzornictwa stanowią nie tylko funkcjonalne i trwałe wejście 
do domu, ale także jego wizytówkę i ozdobę na długie lata.

Kolory standardowe

Kolorystyka drzwi zdecydowanie poprawia wygląd elewacji i nadaje jej indywidualnego charakteru.

* Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL za dopłatą.
** Modele od DP20 do DP36 dostępne są tylko w kolorach RAL.

RAL 9016 biały RAL 9006 srebrny
aluminium matowy

RAL 7016
antracyt matowy

DB 703 metaliczny
mikrostruktura

RAL 8019
szaro-brązowy

RAL 7001 szary
błękitny matowy

RAL 9007 srebrny
ciemny matowy

RAL 3004 purpurowy
czerwony matowy

* Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych.
** Kolory drewnopodobne za dopłatą.
*** Modele od DP20 do DP36 dostępne są tylko w kolorach RAL.

Kolory drewnopodobne

Złoty dąb
ADEC D101

Buk
ADEC B108

Czereśnia
ADEC C110

Wiśnia
ADEC W109

Wenge
ADEC W205

Winchester
ADEC D207

Orzech Vein
ADEC O205

Sosna
ADEC S106

Jodła
ADEC J107

Orzech
ADEC O102

Mahoń
ADEC M103

Mahoń Sapeli
ADEC M204
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Złoty dąb
ADEC D10

Buk
ADEC B10

Czereśnia
ADEC C110
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ALULINE
DRZWI ALUMINIOWE

Zobacz więcej modeli AluLine
w naszym katalogu Drzwi wejściowych.

PANELE DRZWIOWE ALULINE

Kolekcja paneli AluLine to nie tylko nowoczesne wzornictwo,
szeroka gama dodatków oraz bogactwo kolorów, ale także 
nadzwyczajna odporność na działanie warunków atmosferycznych. 
Zewnętrzna warstwa panelu to bowiem blacha aluminiowa.
Wnętrze wypełnione jest natomiast polistyrenem ekstrudowanym XPS, 
który nadaje panelom wysokich parametrów termoizolacyjnych.
Według potrzeb oferujemy panele o grubości 24, 36 i 48 mm. 

Panele z kolekcji AluLine dostępne są w kilkudziesięciu wzorach. 
Oferujemy również możliwość wykonania drzwi według własnego 
projektu, sugerując najlepsze rozwiązania konstrukcyjne.
Panele drzwiowe można wykończyć w dowolny sposób.
Ich powierzchnia może zostać przyozdobiona aplikacjami ze stali 
nierdzewnej lub przybrać przestrzenną, ryflowaną strukturę.
Proponujemy także zdobienia zlicowane z powierzchnią panelu.
Tak szeroki wybór sprawia, że nasze drzwi idealnie wkomponują się 
zarówno w nowatorskie projekty jak i budynki o klasycznym wyglądzie.
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Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.
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