
Párkányok
Kamrás belső párkányok

Kemény PVC-ből készülnek, karcolással és UV 
sugarakkal szemben nagy ellenállással bíró fó-
liával borítják kívülről.  A kamrás felépítés a szer-
kezet alaktartósságát biztosítja. A kemény PVC 
alapanyagú párkányok a nedvességgel szem-
ben ellenállók és  tartósak. Külső fólia szerinti 
színek: aranytölgy, mogyoró, égerfa, márvány, 
fehér.

Alumínium külső párkány

Az alumínium párkányok  120 mm vastagsá-
gú alumínium lemezből készülnek, polieszter 
borításúak. Jó minőségűek és időjárási tényzők-
kel szemben magas az ellenálló képességük. 
Eszétikusak, tartósak, tűzállóak, nedvességgel 
és kémiai szerekkel szemben is ellenállóak. Sza-
bályos szerelés esetében az épület homlokzatát 
védik és elvezetik a vizet.

Külső acél párkány

A legmagasabb minőségű horganyozott acél le-
mezből készülnek, porfestett eljárással, minősé-
gi lakkokkal. A műanyag végzárók méretre vá-
gása után könnyű felhelyezést tesznek lehetővé, 
amelyek megvédik a fémet a korrózió ellen és 
segítik a vízelvezetést. 
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