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Sokféle fából készülnek: Kalzing fenyő, Kalzing lucfenyő, tömör fenyő, tömör lucfenyő, 
meranti, vörösfenyő, tölgy, megfelelően szelektálva, 3 vagy 4 rétegből összeragasztva 
a szálak váltakozásának a megőrzésével. Ez pedig garantálja a szerkezet stabilitását és 
szilárdságát.

Naturo nyílászárók 

A nyílászárók festése vízzel hígítható, környezetbarát festékkel történik, ami kiváló minőségű 
bevonatot eredményez.

A ragasztott, három rétegű fa mechanikai 
megmunkálása modern, számítógép-
vezérelt gyártósoron történik, ez garantálja 
kiváló paraméterek megtartását és a 
gyalulás pontosságát 0,01 mm-ig.

Hosszú élettartam és 
magas minőség
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10
naturo 68 naturo 68 ALUnaturo 76IV 92 slim naturo 76 ALU

hollandbelga A belga Bmonoblock restaurálás

ablakprofil

standard HST PSK

angol toló forgó

6
ablakrendszer

classic soft round retro
4
Üveglécek 
különböző 
stílusban
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76
keretszélesség

[mm]
szárnyszélesség

[mm]
standard 
üvegezés

[mm]

92 48
Naturo 92 Slim

tömítés

2
ragasztott 
fa rétegek

4
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Gemini Classic alumíniumborítás 
alkalmazható.

* Naturo 76 PLUS rendszer esetén 40 mm-es pakett alkalmazható,
Gemini verzió esetén pedig 52 mm-es.

standard 
üvegezés

[mm] *

36
tömítések

2
ragasztott 
fa rétegek

476
beépítés 
mélysége

[mm]

Naturo 76
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RenoLine alumíniumborítás alkalma-
zható

* Naturo 68 PLUS rendszer esetén 36 mm-es pakett alkalmazható.

standard 
üvegezés

[mm] *

24
tömítések

2
ragasztott 
fa rétegek

368
beépítés 
mélysége

[mm]

Naturo 68
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Renovációs rendszer ** * az 

„uszony” mérete egyénileg állapítandó meg

beépítés 
mélysége

[mm]

beépítés 
mélysége

[mm]

beépítés 
mélysége

[mm]

100
beépítés 
mélysége

[mm]

Naturo Monoblock

120 140 160
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Holland profil „A” belga profil „B” belga profil

A Blockprofil 115 mm a holland 
piacot célozza meg. Ezt a profilt 

széles keret, nagyon stabil és erős 
tok jellemzi (Komo élfa). Ennek a 
szerkezetnek a fő sajátosságai az 
„éles” szélek és a keret és a szárny 

alkotóelemeinek határozott 
körvonala.

Sajátosságaira és egyedülálló 
esztétikai értékére való tekintettel 

főként Franciaországban, 
Belgiumban és Hollandiában 

alkalmazzák. A belga rendszerben 
az alumínium vízelvezető helyett 

teljes egészében fából készült 
vízelvezető van.

Sajátosságaira és egyedülálló 
esztétikai értékére való tekintettel 

főként Franciaországban, 
Belgiumban és Hollandiában 

alkalmazzák. A belga rendszerű 
ablakokban alumínium 

vízelvezető helyett fa vízelvezető 
van ereszlécekkel, illetve az ügyfél 

kérésére - RETRO léc.
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Forgóablakok, amelyeknél a 
speciális vasalatrendszernek 

köszönhetően egy mozdulattal a 
szárny 180 fokkal elforgatható.

Forgó rendszer

A föl - le tmozgatható 
tolóablakok egyszerű és erős 

szerkezettel rendelkeznek.

SASH (toló) 
rendszer

Kifelé nyíló ablakok.

Angol rendszer

Tolóajtók alacsony küszöbbel

HS rendszer

Toló-bukó ablakok.

PSK rendszer
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Fa ablakaink vasalatainak gyártói:
MACO és G-U.

Vasalatok

Kínálatunkban az alábbi, fa 
nyílászárókhoz illeszkedő 

higrovezérelt és nyomásvezérelt 
légbevezetők szerepelnek:

Regel Air, AERECO
BROOKVENT, INVISIVENT,

RENSON.

Szellőzők

Osztó kínálatunk:
üvegközti álosztó,

ragasztott álosztó (nem duplex),
ragasztott + duplex álosztó,

szerkezeti osztók:
56 mm
76 mm

140 mm

Osztók

Kiegészítők és díszítő elem minták

Cikkszám 70.205.01 Cikkszám 70.206.01 Cikkszám 70.207.01 Cikkszám 70.208.01 Cikkszám 70.250.01

Cikkszám 70.303.01 Cikkszám 70.106.01 Cikkszám 70.108.01 Cikkszám 70.351.01 Cikkszám 70.200.01
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Kilincsek Alumínium
esővédő

Többrétegű 
üvegezéseken kívül 
az alábbi üvegeket 
kínáljuk:
- betörésgátló üvegek,
- edzett üvegek,
- napvédő üvegek,
- díszüvegek.

Üveg Üvegek

TPE (termoplasztikus 
elasztomer) technológiával 
készültek, nagy az ellenálló 
képességük az időjárási 
viszonyokkal szemben.
Alapkivitelben minden 
profilnak 2 tömítése van.  

Tömítések

Az ablakpárkányokat az ügyfél által 
javasolt minta alapján készítjük el.

Fa ablakpárkányok

Kínálatunkban szerepelnek:
- csatlakozók
- szélesítések
- idomvasak
- laposvasak
- fa lefutók

További tartozékok

Meleg keret alkalmazható.

Fa
esővédő

Hoppe,
Secustic kilincseket, Agas 

díszkilincseket, kulcsos 
alumínium kilincseket és Medos 

de Luxe korlátokat kínálunk.

Alapértelmezett verzióban 
felszerelve.

Opcionálisan  
felszerelhető.
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Ajtók

•	 Kínálatunkban szerepelnek
•	 - csatlakozók
•	 - szélesítések
•	 - idomvasak
•	 - laposvasak
•	 - fa lefutók

További tartozékok

A legjobb anyagokból készült fa bejárati ajtók univerzális és tartós 
megoldást jelentenek. Ügyfeleink tetszőleges mintázatú ajtót 
választhatnak. A biztonságot és a tartósságot a legjobb zárak, betétek és 
betörésvédelmi kiegészítők garantálják.

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL TERVEZETT TETSZŐLEGES MINTÁJÚ AJTÓ 
RENDELHETŐ.

Fa ajtók

68
pro�lvastagság

[mm]
pro�lvastagság

[mm]

76
szárnytakarók 

szélessége

140
alumíniumküszöb

[mm]

20
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Műszaki rajzok
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Színpaletta

mandulafenyő öregfenyő ciprus iroko tölgy calvados

dió makoré gesztenye sipo framire sapeli

afromosia meggy wenge acajou

impregnacja

Négy réteg:

impregnálás

alapozás

közbenső réteg

A fedőréteg adja meg  
a végleges színt, és védi 
a fát, biztosítva a bevonat 
tartósságát és hosszú 
élettartamát.

A kínálatunkban szereplő fa nyílászárók a TEKNOS cég lakkjaival vannak bevonva.
Opcionálisan kínálunk lakkozást a RAL színskála színeiben.
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