
	 A redőnykapuk éppúgy beépíthetőek épülőfélben lévő 
objektumokba, mint meglévő épületekbe. Az ipari kapuk alapvető 
védelmét jelentik az épületnyílásoknak, ipari csarnokoknak, raktár- 
vagy kereskedelmi- szolgáltató épületeknek a nem kívánt behatolás 
és az időjárási tényezők ellen.

	 A gazdag színválasztéknak köszönhetően kitűnő dekorációs 
elemek, amelyeket minden épület megjelenéséhez hozzá lehet 
igazítani. A rendszer minőségi lemezből készült elemei fokozottan 
ellenállnak a kopásnak és az időjárási tényezőknek.

	 A redőnykapu használatának egyik előnye a helytakarékosság.  
A függőleges síkban működő kapu jó megoldás ott, ahol  
a garázsban álló jármű rövid, vagy egyenesen az úttestről kell 
behajtani. Ez jelentősen javítja a vezető biztonságát, mivel  
a felgördített kapupáncél nem korlátozza a láthatóságot.

KAPURENDSZEREK
BGR / BPR

www.redonyok.aluprof.eu

biztonság, kényelmes használat

magas minőség, üzembiztonság, esztétika

helytakarékosság, jobb láthatóság



BGR / SKO-P BGR / SK BGR / KNB

FELSZERELÉS

BGR / GARÁZSKAPU RENDSZEREK

KAPHATÓ PROFILOK

PA 52 profilmagassága: 52 mm
vastagság: 13 mm PA 55 profilmagassága: 55 mm

vastagság: 14 mm

PE 55 profilmagassága: 55 mm
vastagság: 14 mm

PE 100 profilmagassága: 100 mm
vastagság: 25 mm

  Poliuretán habbal kitöltött, alumínium profilok, típusa:

  Extrudált profilok, típusa:

PER 77 profilmagassága: 77 mm
vastagság: 18,5 mm

PEW 77 profilmagassága: 77 mm
vastagság: 14,5 mm

  Kiegészítő profilok, típusa:

PA 77 profilmagassága: 77 mm
vastagság: 18,5 mm



SYSTEMY BRAM PRZEMYSŁOWYCH / BPR

PE 100 profilmagassága: 100 mm
vastagság: 25 mm

BEÉPÍTÉS

KAPHATÓ PROFILOK
  Extrudált profilok, típusa:

PER 100 profilmagassága: 100 mm
vastagság: 25 mm

  Kiegészítő profilok, típusa:   Rácsprofilok, típusa:

PEK 100 profilmagassága: 100 mm
vastagság: 25 mm

BPR / KNJBPR / KNS



ezüst 	 bézs 	 barna 	 krém fehér 	 világos szürke 	 antracit szürke 	 fehér

sötét fa 	 elefántcsont* 	 fekete* 	 ultra fehér 	 meggy 	 szürke 	 világos fa

vörös* 	 fenyőzöld* 	 mahagóni 	 aranytölgy 	 sötétbarna 	 zöld* 	 acélkék*

kék 	 mogyoró 	 aranytölgy 	 alumínium szürke 	 wenge 	 winchester 	 lakkozatlan**

szaténszürke	 jégszürke	 sötétszürke - matt gyöngyház*	 antracit szürke - matt gyöngyház*	 szürke - matt gyöngyház* 	 világosszürke - matt gyöngyház*	 fehér - matt gyöngyház*
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Aluprof – Hungary Kft
2120 Dunakeszi, Bagoly u.11

Budapest, Hungary
tel. +36 27 542 600, fax +36 27 542 601

e-mail: aluprof@aluprof.hu
www.aluprof.eu

www.redonyok.aluprof.eu 

REDŐNY ÉS KAPURENDSZEREK 

HAJTÓMŰVEK ÉS TARTOZÉKOK

Csőmotorok TengelymeghajtókFotocellák Hajtókarok Billenő és kulcsos kapcsolók

ÉrintőlécekLáncok Távirányítós központok Intelligens épületvezérlő központ Zenpro SmartPilot intelligens 
vezérlőközpont

PROFILOK SZÍNVÁLASZTÉKA

A színek nem adják hűen vissza a valóságos színeket. A kapható színek függenek a profil típusától.
* Speciális szín – rendelésre.
** külön rendelésre lehetőség van az extrudált profilok tetszőleges RAL színre lakkozására.

BGR / BPR / KAPURENDSZEREK


