
SALAMANDER
SYSTEMY OKIENNODRZWIOWE PVC



BLUEVOLUTION 92
SYSTEM OKIENNODRZWIOWY

Gwarancja najwyższej efektywności 
energetycznej. Rozwiązanie łączy w sobie 
nowoczesne technologie, funkcjonalność 
i świetny design, dając w efekcie okna 
najwyższej klasy. Cechą charakterystyczną 
systemu jest ekstremalnie śnieżnobiała barwa 
i połysk profili.

• profil klasy „A”,
• 6-komorowa budowa,
• głębokość zabudowy 92 mm,
• w standardzie stal zamknięta w ramie,
• na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
• okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów 

antywyważeniowych,
• w standardzie blokada błędnego położenia klamki

(okna RU),
• w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
• szklenie pakietami do szerokości 61 mm,
• standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th 

[Ug=0,5]*,
• system wyposażony w 3 uszczelki,
• okucie pracuje w tzw. suchej komorze – co zwiększa jego 

żywotność,
• charakterystyczne, ekstremalnie białe i błyszczące profile,
• możliwość szklenia pakietami czteroszybowymi,
• możliwość zastosowania zawiasów krytych,
• dostępny w wariancie ze skrzydłem prostym lub 

półzlicowanym,
• rekomendowany do budownictwa pasywnego.

*Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.
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BLUEVOLUTION 82
SYSTEM OKIENNODRZWIOWY

Optymalne połączenie innowacyjnej 
technologii oraz najlepszych parametrów 
ochrony cieplnej właściwych
dla budownictwa energooszczędnego. 
Okna dwuskrzydłowe już w standardzie 
wykonujemy przy wykorzystaniu klamki 
centralnej.

• profil klasy „B”,
• 6-komorowa budowa,
• głębokość zabudowy 82 mm,
• na rdzeniu białym, brązowym, karmelowym i antracytowym,
• w standardzie blokada błędnego położenia klamki

(okna RU),
• w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
• okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów 

antywyważeniowych,
• system wyposażony w 3 uszczelki,
• okucia pracują w tzw. suchej komorze – co zwiększa

jego żywotność,
• szklenie pakietami do szerokości 53 mm,
• standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th 

[Ug=0,5]*,
• dostępny w wariancie ze skrzydłem prostym,
• możliwość zastosowania nakładek aluminiowych,
• rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

*Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.
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STREAMLINE 76
SYSTEM OKIENNODRZWIOWY

Doskonały wybór dla osób ceniących sobie 
elegancję i komfort. Okna stworzone
w oparciu o system Streamline 76 łączą
w sobie maksymalne bezpieczeństwo, 
wysoką izolację termiczną i akustyczną. 
Odporne na działanie czynników 
zewnętrznych, charakteryzujące się 
intensywnym, białym kolorem.

• profil klasy „B”,
• 5-komorowa budowa,
• głębokość zabudowy 76 mm,
• w standardzie blokada błędnego położenia klamki

(okna RU),
• w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
• okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów 

antywyważeniowych,
• system wyposażony w dwie uszczelki,
• w standardzie stal otwarta o grubości 1,5 mm,
• na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
• dostępny w wariancie ze skrzydłem Classic-line

lub Round-line,
• szklenie pakietami do szerokości 49 mm,
• standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
• możliwość zastosowania nakładek aluminiowych,
• możliwość wykonania okien z ramą renowacyjną,
• możliwość zastosowania zawiasów krytych.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.
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