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A WoodLine kollekció a modern és praktikus, hagyományos anyagokon alapuló megoldások kedvelőinek készült.
 Valamivel egyszerűbb, mart és üvegezett ajtóminták állnak rendelkezésre.
A magas minőségű lakkoknak köszönhetően az ajtók külső hatásokkal szemben ellenállók, ápolásuk könnyű.



A TEKNOS és a RAL színskála színei választhatók. Van lehetőség matt bevonatok, 
WALA kapaszkodók, számbillentyűzet, levélszekrény, kémlelő alkalmazására.

• 68 mm, 76 mm ajtórendszer

• Lemezből készült panelek

• Panelvastagság 24, 36 és 46 mm (maratás)

• Inox betét nem alkalmazható
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Mandulafenyő Öregfenyő Ciprus Iroko

Tölgy Calvados Dió Kempas

Gesztenye Sipo Framire Sapelli

Afrormosia Meggy Wenge Mahagóni

Colori

Rétegek

impregnálás

alapozás

közbenső réteg

fedőréteg



Maniglione P5

Méret: 30x580 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P8

Méret: 30x580 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P10

Méret: 30x580 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P1

Méret: 30x560 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P10B

Méret: 30x560 mm
Tengelytáv: 510 mm

Maniglione P60

Méret: 30x580 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P45B

Méret: 30x580 mm
Tengelytáv: 380 mm

Maniglione P45

Méret: 30x300 mm
Tengelytáv: 200 mm

Kapaszkodók

További ajtófelszerelés

Egységek széles választéka

24 mm vastagságú panelekben:  33.1MAT

36 mm vastagságú panelekben:  4MAT/12/4MAT

48 mm vastagságú panelekben:  4MAT/10/4/10/4MAT

Az ajtópanelekben az alapértelmezett üvegezés matt üvegezést jelent.

Nem furatos kilincs

Dísz gombkilincs

Ajtókopogtató

C típusú betét

Különböző reteszek

Dísz fedőlécek

Kémlelő

Macskaajtó

Levélbedobó





Esztétika és design

Egyedi stílus

Szivárgásmentesség és szigetelés

Magas minőség
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